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Malý a elegantní 
HDTV přijímač

Recenze I Satelitní HDTV a IPTV přijímač 

AZBox Ultra HD
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V našem testovacím 
centru máme toto uspořá-
dání rádi ze dvou důvodů: 
nedochází k nadměrnému  
hromadění tepla  v těsné 
blízkosti AZBoxu Ultra HD a 
za druhé, pokud se přeci jen 
zdroj rozbije, je jednoduché 
jej opravit. AZBox je i nadále 
průkopníkem, pokud jde o 
funkce, jakou je tato.

AZBox  Ultra HD je celý 
černý a působí ušlechtile a 
důstojně. Na předním panelu 
je šest tlačítek, které slouží 
k ovládání přijímače v pří-
padě, že nemáte dálkové 
ovládání. Dále tu jsou také 
dvě LED diody pro napájení 
a LAN.

CI vstupy tu nejsou, ačko-
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AZBox Ultra HD
Fully Equipped Satellite 

and Internet HDTV Receiver

liv je tu vstup pro kartu, 
který je umístěn z boku při-
jímače. Tento vstup na kartu 
nebyl součástí našeho testu, 
ten jsme si ponechali pro 
další revizi firmware.

Přijímač je dobře vybaven:  
dodáván je s DVB-S2 tune-
rem se smyčkou na výstup, 
HDMI rozhraním, třemi RCA 
konektory pro YUV a 0/12V 
konektor, RJ45 a USB 2.0 
rozhraní, tři další RCA konek-
tory pro CVBS a analogový 
zvuk, výstup pro optický 
digitální zvuk a síťový vypí-
nač. Všechna tato rozhraní 
naleznete na zadním panelu.

Technické údaje AZBoxu, 
jako operační systém Linux, 
dva 128MB DDR paměťové 

moduly (jeden pro přijímač 
a druhý pro zobrazování) a 
300MHz CPU poskytují cel-
kově pozitivní dojem.

Přibalený dálkový ovladač 
je poněkud malý, například 
PVR  tlačítka jsou tak blízko 
sebe, že by s tím někdo mohl 
mít problémy. Na druhé 
straně zpracování ovládače 
je vcelku dobré, jak jsme 
mohli od AZBoxu očekávat.

Vzhledem k tomu, že při-
jímač je novinkou, neměl 
testovací balíček uživatel-
ský manuál, ale jakmile se 
výroba rozjede naplno, bude 
příručka součástí. A pokud 
bude tato stejná, jako pro 
Premium nebo Elite HD, 
potom pro HD Ultra bude i 

stejně podrobná a smyslu-
plná. 

Jakmile přijímač poprvé 
zapnete objeví se menu 
Nastavení AZBox. Vzhledem 
k tomu, že dokáže přijímat 
nejen DVB-S2 signály, ale lze 
jej použít i jako IPTV přijí-
mač s přístupem na Internet, 
tak nás nepřekvapuje, že zde 
nalezneme množství růz-

ných nastavení.  Začínáme 
s výběrem požadovaného 
jazyka a nastavením hodin 
na správný čas.  Kromě 
jazyka anglického, fran-
couzského a německého 
může být přijímač nasta-
ven také do jazyka por-
tugalského, holandského, 
českého, ruského, španěl-
ského, polského, srbského, 
maďarského, řeckého, bul-
harského, slovenského a 
tureckého. Požadovaný 
zvuk a jazyk titulků se může 
vybrat přímo v základním  
nastavení.

AZBox umí nastavit vnitřní 
hodiny přes satelit auto-
maticky, jak se ostatně od 
všech slušných digitálních 
přijímačů očekává. Díky 
síťovému připojení a násled-
nému připojení  k Internetu, 
může přijímač získávat data 
k nastavení času přes inter-
net – což je funkce nová u 
satelitních přijímačů.

A protože jsme se dostali 
k Internetu, aby byl tento 
přijímač kompatibilní se 
místní sítí, potřebuje přiro-
zeně dodatečné nastavení, i 
když to ve své podstatě zna-
mená pouze nastavení DHCP 
adresy. 

Pokud součástí sítě není 
vlastní DHCP server, pak 
mohou být adresa IP, maska 
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Seznam kanálů 

Informační tabulka 

Rozšířená informační tabulka 

Blind Scan 

Hlavní menu 

podsítě, brána a DNS zadány 
manuálně.

OSD nám zobrazuje, že 
síťového připojení může 
být dosaženo nejen s RJ45 
konektorem, ale také s 
WLAN. Bohužel se nám nepo-
vedlo možnost WLAN během 
našeho testu aktivovat a 
ani technické specifikace 
nám nenabídli informace o 
potřebném hardwaru.

Jelikož příjem IPTV vyža-
duje rychlé připojení k 
Internetu, doplnil výrobce 
do AZBoxu Speedtest (test 
rychlosti připojení), abyste si 
mohli sami zkontrolovat, zda 
je Vaše internetové připojení 
dostatečné pro IPTV, ale i 
další multimediální obsah.

AZBox používá všechny 
dostupné aspekty k připo-
jení, například FTP server, 
stejně tak jako souborový 
server a Telnet server;  v 
případě potřeby je možné je 
nastavit v základním menu.

Výrobce myslel i na použí-
vání dynamické služby DNS, 
aby byl přijímač dostupný  
kdekoliv po světě nejen 
přes IP adresu, ale jedno-
duše přes lehce zapamato-
vatelnou doménu, kterou 
si můžete nastavit zdarma 
na www.dyndns.org. Více 
k tomuto tématu můžete 
nalézt ve vydání TELE-sate-
litu 06-07/2010.

Stejně jako u externího 
napájení, zvolil výrobce 
externí pevný disk. Při tom 
všem zůstal AZBox věrný 
konceptu jednoduchosti a 
přes všechna upouštění je 
volba pevného disku na kon-
covém uživateli.

Aby zákazník nemusel 
nejprve otevírat přijímač, 
aby mohl nainstalovat nebo 
vyměnit pevný disk, navrhl 
výrobce vrchní kryt upev-
něný pouze na šroubky, 
které umožňují jednoduchý 
přístup k pevnému disku. 
To umožní každému jedno-
duše přidat nebo odebrat 
pevný disk. Prostřednictvím 
odpovídajícího volby v menu 
nastavení může být pevný 
disk zformátován a zpřístup-
něn pro použití v AZBoxu.

Díky integrovanému 
DVB-S2 tuneru je AZBox 
ideální pro příjem ve vyso-
kém rozlišením. Samozřejmě 
je nezbytný vhodný video 
výstup HDMI, nastavit je 
možné 576i, 576p,720p, 
1080i a 1080p.

Pokud Váš televizor nemá 
HDMI výstup, může být 
video signál přenášen přes 
YUV, S-Video a CVBS. Je 
také možno měnit rozlišení 
ze 4:3 na 16:9.

AZBox má mnoho možností 
nastavení zvuku, což jej činí 
srovnatelným s jakýmkoliv 

Síťová nastavení  
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IPTV informační tabulka 

Internetový prohlížeč 

YouTube přehrávač 

Seznam kanálů s DVB-S2 a IPTV kanály současně 

SCPC příjem “Videolina” s přenosovou rychlostí 1.824 Ms/s  

stereo systémem kompati-
bilním s digitálním zvukem. 
Například Dolby Digital nebo 
DTS signály mohou být pre-
zentovány v PCM nebo RAW.

Během našich testů nás 
velice potěšila kvalita zvuku 
a obrazu AZBoxu. Nejvíce 
nás zaujalo vysílání v HD a 
díky výstupu 1080p je tento 
přijímač také připraven na 
další krok ve vývoji HD tech-
nologií. Zdroj všeho nalez-
nete v submenu Nastavení, 
které se nachází v položce 
“TV programy”, kde je 
mnoho možností nastavení 
pro DVB-S2 i IPTV.

Přednastavený seznam 
družic obsahuje 173 sate-
litů z Evropy, Asie a Ame-
riky a má relativně aktuální 
přenosové údaje. Pro každý 
jednotlivý vstup může být 
nastavena řada parametrů 
jako je LOF a spínání 22KHz.

Nastavení LOF nabízí 
množství voleb, takže spo-
lupracuje i s neobvyklými 
kmitočty oscilátorů LNB. 
Díky zabudovanému 0/12V 
konektoru, což je něco, co 
už v moderních přijímačích 
spíše nenajdeme, můžeme 
tento přijímač použít i pro 
příjem C/Ku pásma.

Protokoly DiSEqC 1.0 jsou 
až pro čtyři družice, 1.1 pro 

16 družic a dále 1.2 a 1.3 
(USALS), které lze použít i 
pro motorizované antény.

Pro zaplnění interní paměti 
programů nenabízí AZBox 
pouze automatické skeno-
vání programů jedné či více 
družic, ale má také manuální 
vyhledávání transpondérů a 
pokud je zapotřebí, je zde 
možnost ručního zadávání 
PID pro DXery.

V neposlední řadě je k 
dispozici také blind scan, 
který  nám umožňuje zadat 
si počáteční a koncovou 
frekvenci, kmitočtový krok a 
polarizaci. Družice a zadané 
transpondéry mohou být 
libovolně změněny, přidá-
vány nebo mazány. I přes 
nedostatek CI vstupů tu je 
praktická možnost omezení 
vyhledávání na TV, rádio, 
kódované programy nebo 
volně dostupné. 

Automatické skenování 
družice HOTBIRD nám doka-
zuje, že AZBoxu ani zde 
nechybí šmrnc; našel 1314 
TV programů a 416 rádio-
vých stanic za bezmála šest 
minut. Blind scan ze stejné 
družice potřeboval na dokon-
čení o trochu více času, ale 
našel 1416 TV programů a 
431 rádiových stanic, a za 
celkem 13 minut je uložil do 
vnitřní paměti přijímače.
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mace o programech aktuál-
ního kanálu, zatímco stiskem 
tlačítka EPG aktivujeme 
elektronického programo-
vacího průvodce. Ten nám 
umožní zobrazit informace 
až o sedmi programech a 
nebo detailnější  informace 
jednoho z nich. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o PVR při-
jímač, má možnost automa-
tického nastavení záznamu 
časovače z EPG; je na výběr 
i požadované záznamové 
médium (vnitřní pevný disk 
nebo externí USB zařízení).

Zmáčknutím tlačítka OK 
otevřete seznam programů, 
který zobrazí 16 kanálů na 
jedné stránce. To činí z pro-
cházení rozsáhlého seznamu 
kanálů docela zábavu. 
Seznam může být seřazen 
abecedně, podle kmitočtu, 
družice, žánru, poskytova-
tele, podle země nebo CAS/
FTA. Oblíbené programy, 
které sledujete častěji než 
ty ostatní, si můžete pře-
sunout na seznam oblíbe-
ných.  Můžeme zde provádět 
i ostatní funkce, jako je 
vymazání nebo přejmeno-
vání programů.

Vzhledem k tomu, že 

AZBox může okamžitě zob-
razit EPG data uložených 
programů (pokud jsou k dis-
pozici) je snadné vybrat si 
večer dobrý film mezi stov-
kami možných programů.

Pro funkci YouTube přidal 
výrobce zcela funkční pře-
hrávač pro oblíbený video 
portál s četnými možnostmi 
nastavení. To zahrnuje nejen 
aktivaci konkrétního spe-
cifického regionu YouTube, 
ale můžete také vybírat 
kategorie, feedy a zadávat 
termínová omezení. A neza-
pomeňme, že je zde také 
funkce vyhledávání.

AZBox má své vlastní 
rozhraní pro vývoj pluginů, 
které umožňuje vývojá-
řům z celého světa rozšířit 
schopnosti přijímače. Zvlášť 
zajímavá je možnost pří-
mého stahování pluginů 
přes internet přímo v tomto 
rozhraní. Koncový uživatel 
už nepotřebuje na Inter-
netu vyhledávat odpovídající 
vylepšení; může si jej zvolit 
přímo z dálkového ovládání 
a nahrát jej do paměti při-
jímače, a to vše stisknutím 
jednoho tlačítka. 

SCPC příjem byl stejně 
působivý; AZBox  byl scho-
pen zvládnout 1.824 Ms/s 
signál z EUTELSAT W7 na 
36° východně bez sebemen-
ších problémů. Dodatečné 
testy u slabších signálů uká-
zaly i další rezervy tuneru 
přijímače.

Vedle příjmu TV a rádia 
přes satelit zvládá AZBox 
také příjem IPTV. Po zapo-
jení přijímače do naší vnitřní 
osmikanálové sítě a po 
zadání parametrů (IP adresy 
a portů), jsme mohli uložit 
všechny dostupné kanály 
do seznamu. Čas, potřebný 
k přepínání mezi jednotli-
vými kanály nebyl vzhledem 
k vyjímečné kvalitě obrazu 
nikterak závratný!

Pro IP programy může 
uživatel do AZBoxu zadat 
IP adresu a také port a typ 
streamu požadovaného IPTV 
kanálu. Zároveň si můžete 
zvolit, zda chcete po zapnutí 
automaticky přejít do režimu 
DVB-S2 nebo nikoli. 

Nakonec je zde také 
položka menu Nastavení, 
která umožňuje omezit pří-
stup k vybraným částem 
menu nebo kanálům.

Připojení internetu samo-

zřejmě neslouží pouze pro 
seznam kanálů; lze jej také 
použít ke stažení nového 
softwaru přímo do přijímače. 
To nám negarantuje pouze 
to, že přijímač je aktua-
lizován dle nejnovějšího 
softwaru, ale také zamezí 
uživateli nesprávně nainsta-
lovat nový software, čímž 
by se stal přijímač nepouži-
telný. 

Jakmile jsou všechna 
nastavení dokončena, 
můžeme opustit nastavení 
menu. V tu chvíli se AZBox 
přepne do hlavního menu, 
kde je všech jedenáct jeho 
položek včetně TV, YouTube, 
pluginů, filmů, hudby, foto-
grafií, správce dat, FTP, RSS 
čtečky, prohlížeče a nasta-
vení. 

Pokud zvolíte TV, AZBox 
se přepne na DVB-S2 režim 
a aktivuje vestavěný tuner. 
Informační tabulka posky-
tuje detailní informace o 
aktuálně vysílaných pořa-
dech a ukazuje detailní data, 
jakými jsou šifrování, tele-
text, titulky, HD, a další.

Stejně jako u mnoha 
ostatních digitálních přijí-
mačů, dvojité zmáčknutí 
informačního tlačítka, nám 
poskytne rozšířené infor-
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Kompletní integrace s Internetu včetně IPTV. 
Výkonný blind scan. 
Flexibilní rozhraní pevného disku. 
Redukce vnitřního zahřívání díky externí napá-

jecí jednotce.

-
Poněkud těžkopádné ovládání interneto-

vého prohlížeče

Názor experta

Díky stále rostoucím pře-
nosům dat Internetu se stalo 
běžnou praxí nejen staho-
vání obrázků a hudby, ale 
také videí. To vůbec není 
marné, ale kdo by se chtěl 
stále dívat na stejný film v 
PC? A tady právě přichází 
do hry AZBox; díky rozhraní 
USB 2.0 lze pro uložení videa 
použít externí pevný disk 
nebo USB.

Přijímač je vlastně velmi 
pohostinný a dokáže pojmout 
téměř všechny populární 
formáty videa, jakými jsou 
XVID v SD a HD, DIVX, 
MPEG1 a MPEG2, MPEG4.2, 
WMV9 a H.264 v různých 
verzích.

AZBox může sloužit také 
jako vaše sbírka CD; dokáže 
přehrávat hudbu v různých 
formátech včetně MP1, 2 
a 3 a také AAC, M4A, WAV, 
WMA, FLACC a OGG. Přijímač 
je schopen zpracovat také 
řadu přidružených funkcí 
MP3, jako zobrazení názvu. 
Popravdě jsme ani nic jiného 
od AZBoxu neočekávali.

Navíc dokáže tento multi-

mediální všeuměl také zob-
razit obrázky v JPEG, BMP 
a GIF formátech. Má také 
správce souborů a schopnost 
přijímat RSS zprávy.

Přenos RSS zpráv z webo-
vého prohlížeče není běžné 
zdaleka u všech;  výrobce 
však myslel i na toto a umís-
til do AZBoxu Ultra HD plně 
funkční internetový prohlí-
žeč. Samozřejmě, že nemůže 
plně nahradit prohlížeč ve 
vašem PC, jelikož u přijímače 
není myš, ale pokud máte 
zrovna přes reklamu čas a 
chcete se podívat na předpo-
věď počasí na příští dny, tak 
svou funkci určitě splní.

AZBox je malý přijímač s 
mnoha možnostmi, který se 
bude cítit doma v obývacím 
pokoji. Je perfektní pro ty, 
kteří nepotřebují dva tunery, 
ale zároveň se jim líbí myš-
lenka přístupu k Internetu a 
možnost odskočit si do světa 
IPTV. S firmware přijímače 
jsme během našich testů 
neměli žádné problémy; 
nebyli jsme svědky žádného 
pádu software ani jiných  
problémy.

First 15 minutes: Standby
Second 15 Minutes: receiver boot process followed by active operation 
with channel switching, recording, playback, etc.


