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-jaký výkon hodláte obětovat? 

Monoblok LNB  

Technomate TM-1M a TM-3D 
- Monoblok LNB 

Single a vícenásobná LNB od Technomate, 
která jsme prezentovali ve starších 
vydáních TELE-satelitu, prokázaly 
vyjímečně dobrou výkonnost. Nyní jsme 
se rozhodli vyzkoušet monoblokové 
produkty, abychom si ověřili, zda je 
výkon, jenž podávají, podobný jejich 
dnes populárnějším bratříčkům. V 
případě užívání monobloku je LNB 
umístěno mimo obvyklé místo 
na parabole, což běžně ústí v 
mírné zhoršení síly a kvality 
signálu. Je tomu tak proto, že 
LNB zasáhne v porovnání se 
souosým LNB pouze minoritní 
část signálu. Existuje též 
možnost překryvu signálů 
od sousedních družic. Ale 
jak moc nekvalitní je 
vlastně signál z LNB 
umístěného mimo 
osu? Pro nalezení 
odpovědi jsme 
provedli tento 
test. 

Technomate TM-1M & TM-3D 
Monoblock LNB

Top performance LNBs for Dual Satellite 
reception
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Pro naše testování jsme 
zvolili dva produkty Tech-
nomate: TM-1M – klasický 
šestistupňový monoblok a 
TM-3D – méně populární 
třístupňové LNB. Zpraco-
vání obou produktů je velmi 
dobré. TM-1M je navržen pro 
standardní rozměr držáků 
LNB 40 mm, oproti tomu 
TM-3D vyžaduje použití spe-
cifického držáku o průměru 
60 mm. Oba monobloky lze 

přepínat pomocí DiSEqC 1.0 
příkazu “pozice A/B“ a oba 
jsou taktéž universálními 
LNB pro Ku pásmo. To zna-
mená, že standardní LOF je 
9,75 a 10,6 GHz, tyto jsou 
voleny spínáním 22 kHz sig-
nálu. Polarizace je určena 
napájecím napětím (13V pro 
vertikální a 18V pro hori-
zontální). Je evidentní, že 
tato monobloková LNB jsou 
kompatibilní s téměř všemi 

moderními satelitními přijí-
mači na trhu. 

Instalace 
Instalace TM-1M byla hrač-

kou. Jednoduše jsme nahra-
dili single LNB na stacionární 
85 cm parabole zaměřené 
na HOTBIRD. Mimoosé LNB 
by mělo být automaticky při-
praveno pro příjem ASTRA. A 
skutečně, náš analyzátor oka-

mžitě zaznamenal obě dru-
žice a to ve velmi dobré síle 
a kvalitě signálu (viz obrázek 
displeje zařízení). 

Více zábavy nám poskytl 
TM-3D. Vzhledem k tomu, že 
žádná z našich antén neměla 
patřičný držák, museli jsme 
zvolit alternativní dočasné 
upevnění. Vskutku nebylo 
příliš pevné, avšak umožnilo 
nám měření provést. Vybrali 
jsme tyto dvě pozice: HOT-
BIRD 13E a EUTELSAT 16E. 
S tímto typem monobloku 
jsou obě LNB umístěna mimo 
střed. Pro nastavení antény 
jsme zvolili pozici EUTEL-
SAT 16E, jejíž signál byl v 
naší lokalitě slabší. Ukázalo 
se to jako dobrá strategie, 
neboť přibližně za jednu 
minutu jsme měli obě družice 
- EUTELSAT 16E a HOTBIRD 
13E - připraveny k měření. 
Analyzátor nám opět ukázal, 
že vše dokonale funguje. 

Později jsme kontrolovali 
další dvojici: ASTRA19.2E a 
ASTRA 23.5E. Přestože jsme 
si vědomi, že jsou od sebe 
vzdáleny více jak 3 stupně, 
chtěli jsme zjistit, jak daleko 
může 3 stupňový monoblok 
„šilhat“. Jak je možno vyčíst 
z grafu na obrázku, nebylo 
možné dosáhnout dvou „zele-
ných“ výsledků. Jedna z 
družic byla na hraně dosahu 
(ve žluté). Nicméně, pokud 
vlastníte menší anténu, řek-
něme 70 cm oproti typické 85 
cm, stane se z 3 stupňového 
monobloku cosi, podobné 
4,5 stupňovému modelu. 

Výkon 
Nejprve byl testo-

ván TM-1M. Zpočátku 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland

1

2

3
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+
Monobloková LNB TM-1M (6 stupňů) a TM–3D (3 

stupně), jsou zařízeními se špičkovým výkonem. 
Dokonce i umístění mimo focus poskytuje kva-
litní příjem signálu. Z hlediska zpracování zařízení 
není co vytknout. 

-
Jsou zde malé chyby v datech Technomate, 

které mohou být pro zákazníka matoucí. Například, velikost 
držáku pro oba modely je uvedena 40 mm, zatímco model 
TM-3D vyžaduje nestandardní 60 mm. V manuálu je uvedeno 
šumové číslo 0,2 dB, avšak na obalu nalezneme hodnotu 0,1. 

Názor experta 

jsme naměřili hodnoty z LNB 
nastaveného na HOTBIRD 
13E. Následovala instalace 
monobloku a měření LNB 
umístěného ve fokální ose 
antény. Jak lze vyčíst z grafu 
s hodnotou síly signálu, testo-
vané LNB disponovalo oproti 
našemu velmi dobře hod-
nocenému single LNB mírně 
slabším signálem. Nicméně 
úroveň signálu je stále srov-
natelná s výkonem většiny 
konkurenčních produktů na 
trhu. 

Ale co kvalita signálu? Pro 
porovnání jsme vyhodnotili 
MER, a to nejprve na našem 
single LNB, následně pak pro 
TM-1M LNB. Výsledky byly 
vynikající! TM-1M je stejně 
dobré, jako naše špičkové 
LNB. 

Nyní nastal čas pro změření 
mimoosých LNB. Výsledky 
jsme opět porovnali s naším 
single LNB namontovaným 
na stejné parabole a naladili 
ji na ASTRA 19.2E. Monoblok 

byl tedy umístěn mimo osu, 
zatímco referenční LNB bylo 
nastaveno přesně na střed. 
Tady je zřejmé, že monoblok 
LNB nemůže být s referenč-
ním LNB srovnatelné. Opět 
jsme zaznamenali nižší úroveň 
signálu, avšak daleko zají-
mavější byly výsledky MER. 
Grafy nám prozradí více. Pro 
drtivou většinu transpondérů 
činil pokles MER pouze 1dB. 
Což je velmi nízká hodnota. 
Výsledek je tak srovnatelný s 
napevno nastavenou anténou 
vybavenou průměrným LNB. 

Po dosažení skvělých 
výsledků se šestistupňo-

vým monoblokem, jsme se 
zaměřili na TM-3D. Výsledky, 
kterých bylo dosaženo, byly 
velmi podobné hodnotám 
obdrženým od TM-1M. Pokles 
MER pro obě družice činil 
0,5 – 1,5 dB a monoblok měl 
mírně nižší výstupní výkon 
oproti našemu referenčnímu 
kusu. Bylo tomu tak proto, 
že naše referenční LNB bylo 
vyjímečné jak v hodnotách 
s/š tak co do výstupního 
výkonu. Je skutečně obtížné 
nalézt něco, s čím by mohlo 
soupeřit. Pro úplnost jsme 
přidali ještě graf porovnáva-
jící MER z TM-3D a naší refe-
rence. 

1. TM-1M přijímá z HOTBIRD 13E (ve fokusu) a ASTRA 19.2E (mimo osu).
Síla a kvalita obou signálů je vynikající. 

2. TM-3D přijímá z HOTBIRD 13E a EUTELSAT 16E, které obíhají Zemi 
přesně 3 stupně od sebe. Přes skutečnost, že obě LNB byla mimoosá, byla 
síla a kvalita signálu velmi dobrá. Výsledky je možné vidět na 4 transpon-
dérech HOTBIRD 13E a 2 transpondérech EUTELSAT 16E. 2 jiné transpon-
déry EUTELSAT 16E byly zastaralé a proto jsme je z měření odstranili. 

3. Vyzkoušeli jsme zachytit dvě družice obíhající Zemi 4,3 stupně od sebe. 
Jsou to tyto dvě: ASTRA 19,2E a 23,5E. Je patrné, že TM-3D sice nepřinesla 
vynikající výsledky, ale příjem byl stále možný. Pokud vlastníte menší 
parabolu, řekněme 70 – 75 cm, může být tento monoblok ideální volbou pro 
toto rozmezí družic. 


