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Pokud se objeví potíže s 
příjmem, jedno nebo více 
polí se zabarví červeně, což 
poskytne informaci, kde se 
nachází problém.

Dále je na řadě výběr 
kanálů. Jakmile tuner identi-
fikoval a přimknul se k sig-
nálu, je nutné použít zvláštní 
položku menu pro zobrazení 
kompletního obsahu trans-
pondéru. Každý detekovaný 
kanál (bez ohledu na to, zda 
se jedná o TV nebo rádio) je 
zde zobrazen se všemi svými 
technickými specifikacemi 
(audio a video PID).

Pokud je poskytováno více 
jak jedno PID (v případě více 
jazykových stop, například), 
můžete si vybrat, které PID 
chcete distribuovat. Je pak 
nezbytné přiřadit multicast 
IP adresu, port a jedno z 
šesti Ethernetových roz-
hraní každému z vybraných 
kanálů.

Je také dobře možné při-
řadit jeden kanál vícero 
síťovým rozhraním a multi-
castům či portům a distribu-
ovat jej tak na více úrovních.

Není s podivem, že NetUP 
DVB-IP Gateway 4x je 
schopno zvládat data EPG 

1. všechny nalezené kanály jsou 
zde seřazeny a lze je individuálně 
konfigurovat

2. Ke každému kanálu je možné 
nadefinovat několik adres multicast 
a ethernetových portů

3. DVB-S2 transpondéry? Žádný 
problém!

4. Díky čtyřem CI slotům je možné 
přijímat a zpracovávat také kódované 
kanály. Informace k CI jsou zobra-
zeny přímo v menu Nastavení

5. Aktuální konfiguraci lze uložit na 
externí paměťové médium

6. Přes webové rozhraní lze zvlád-
nout i aktualizace software – tomu 
říkáme výhoda!

7. Všech šest ethernetových portů 
lze individuálně konfigurovat
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přijímaných kanálů, která 
jsou následně předávána 
middlewaru k dalšímu zpra-
cování a touto cestou posky-
tována IPTV set-top-boxům.

V našem testovacím 
nastavení jsme zvolili sig-
nály ze čtyř různých satelit-
ních pozic. Přesněji, signály 
pocházely z těchto trans-
pondérů: BBC na ASTRA 
28,8° východně, MBC na 
NILESAT 7° západně, ORF 
na ASTRA 19,2° a čtvrtý 
transpondér se nacházel na 
TURKSAT 42° východně.

Dokonce i při zatížení 
tunerů na jejich limitní 
hodnoty příjmem slabého 
signálu z ABS1 na 75° 
východně, byly všechny 
čtyři schopné poskyto-
vat nepřerušovaný obraz 
a zvuk. Víc jsme si zkrátka 
namohli přát!

Vše dohromady dávalo 
úžasných 32 TV kanálů, 
které byly zabaleny do 
multicastu na IP adrese 
224.200.200.201. Mohli 
jsme také ponechat port 
1234, například, a distri-
buovat jednotlivé kanály 
na separátních IP adre-
sách 224.200.200.202, 
224.200.200.203 atd.

Na straně příjmu jsme 
použili AzBox Ultra HD (viz 
naše recenze v TELE-sa-
telitu 08-09/2010), který 
jedním z velmi mála schop-
ných zpracování IPTV sou-
časně s DVB-S2. Nastavení 
AzBoxu pro příjem kanálů 
v naší vlastní IPTV síti bylo 
dílem okamžiku a my mohli 
téměř okamžitě přepínat 
mezi 32 kanály.

Samozřejmě nemá smysl 
nastavovat takovou IPTV síť 
pro jeden klientský přijímač, 
což je ostatně důvod proč 
jsme tuto rozšířili i o několik 
počítačů v naší redakční síti.

Software VLC player 

(dostupný pro různé plat-
formy na www.videolan.
org) se ukázal být šikov-
ným řešením pro příjem 
IPTV na PC a bez ohledu na 
ta, jak moc jsme se snažili, 
ani jednou se nám nepo-
vedlo donutit bránu klo-
pýtnout. Vlastně zde nebyl 
ani sebemenší zádrhel. To 
znamenalo, že jsme museli 
vymyslet test, který by 
bránu vytížil na nejvyšší 
představitelnou mez. Co 
například přes britské TV na 
thajskému kolegovi?

Tak jsme se do toho pustili 
a začali nastavením VPN při-
pojení za použití dvou VPN 
routerů Netgear na každém 
konci ještě před zapoje-

ním IPTV brány. Uplynulo 
pouze několik vteřin, než 
nás kolega stihl přes Skype 
informovat o tom, že náš 
pokus byl úspěšný.

Zde by nejspíše stálo za 
zmínku, že máme v kance-
láři velmi rychlou přípojku 
k Internetu, kde uplink 
dosahuje hodnot 20MBit/s. 
Cokoli pomalejšího by pro 
obsah ve vysokém rozlišení 
nemuselo stačit. Takto byl 
náš thajský kamarád při 
jakékoli přenosové rychlosti 
zavalen zvukovou a obra-
zovou kvalitou, stejně jako 
rychlostí přepínání, jakou 
jsme mu poslali.

Díky podpoře DVB-S2 je 

1. Přesné statistické informace 
jsou k dispozici ke každému z ether-
netových portů

2. Routování sítě

3. Dostupné jsou jak časový tak 
MySQL servery

4.Na vestavěný 1TB lze uložit mnoho 
VOD obsahu

brána nejen schopna příjmu 
a distribuce SDTV , ale také 
HDTV MPEG4/H.264. Při 
přehrávání HDTV obsahu 
přes IPTV jsme nezazna-
menali žádné chyby. Brána 
navíc automaticky detekuje 
a nastavuje se technickým 
parametrům, jakými jsou 
například korekce chyb a 
modulace, což je funkce 
kterou nemůže dostatečně 
vynachválit.

Celkový bezchybný dojem 
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Seznam stanic AzBox HD Ultra obsahující jak DVB-S tak IPTV kanály

poskytovateli specifické 
grafické rozhraní a pre-
zentuje kanály zpracované 
bránou v snadno použitelné 
a vizuálně atraktivní formě.

Operátoři mohou přidat i 
VOD (Video On Demand – 
videopůjčovnu), fakturování 
nebo další specifické vlast-
nosti, které činí IPTV sít 
skvělým řešením pro hotely, 
nemocnice, bytové domy 
nebo podobné aplikace.

Zde by bylo záhodno dopl-
nit, že NetUP nenabízí pouze 
tuto bránu jako samostat-
nou komponentu, ale také 
v rámci kompletního IPTV 
systému prostřednictvím 
řešení na klíč. Ta mohou 
obsahovat příslušný middle-
ware a VOD, kromě brány 
coby jádra sítě.

Jedním z takových sys-
témů je IPTV Combine 4x a 
i zde můžeme s přesvědče-
ním říci, že výrobce nena-
bízí polovičatá řešení: jak 
DVB-IP Gateway 4x tak i 
IPTV Combine 4x s integro-
vaným middlewarem jsou 

založeny na zcela totož-
ném hardwaru. Pokud tedy 
klient již provozuje DVB-IP 
Gateway 4x a potřebuje 
svůj systém rozšířit na 
IPTV Combine 4x s integro-
vaným middleware i VOD 
službami, stačí mu zakoupit 
potřebný rozšiřující soft-
ware a jako mávnutím kou-
zelného proutku odblokovat 
všechny funkce Combine 4x 
bez nutnosti vyměnit byť 
jedinou hardwarovou kom-
ponentu.

Tato možnost upgrade je 
také jedním z důvodů, pro 
každá DVB-IP Gateway 4x je 
dodávána s extrémním 1TB 
pevným diskem. Jeho plná 
kapacita je vyžadována v 
případě přechodu na IPTV 
Combine 4x s VOD, pak je 
disk zaplněn obsahem, aby 
se něj mohli později uživa-
telé kdykoli podívat.

Věříme, že dokážete z 
dosud přečteného textu 
vydedukovat, že jsme byli 
DVB-IP Gateway 4x během 
našich testů skutečně nad-
šeni. Neobyčejná kvalita 

z brány NetUP DVB-IP je 
zakončen množstvím rou-
tovacích možností, integro-
vaným 1TB diskem a také 
velmi uživatelsky přívětivou 
aplikací pro aktualizaci soft-
ware.

Vše, co je zapotřebí je 
stáhnout aktuální firmware 
webu výrobce a ten pak pře-
nést do NetUP DVB-IP Gate-
way 4x přes síť za pomoci 
FTP. Okamžitě se objeví v 
menu Aktualizace, společně 
s přesným kódem verze a 
jedním kliknutím je možné 
jej nahrát a nainstalovat.

Všech šest ethernetových 
portů je kompatibilních s 
10/100/1000 Mbit LAN, což 
znamená, že podporují sou-
časné technické maximum. 
Brána samotná je schopna 
současného zpracování čtyř 
transpondérů s celkovou 
šířkou pásma až 240MB/s.

Se svými rozměry 
430x44x411 perfektně 
padne do běžného 19 palco-
vého racku a jeho hmotnost 
dosahuje 11,5 kilogramu 
(převážně díky svému špič-
kovému napájecímu zdroji). 
Jak byste od profesionální 
zařízení mohli očekávat, 
brána se po ztrátě napá-
jení automaticky rebootuje 
a přepne se do provoznímu 
režimu, který použit napo-
sledy. Zdroj si dokáže pora-
dit s napětími od 90 do 240 
VAC a 47 až 63 Hz, což této 
jednotce umožňuje glo-
bální provoz. Příkon NetUP 
DVB-IP Gateway 4x je při-

bližně 100W. Ačkoli je NetUP 
DVB-IP Gateway 4x pouze 
jednou z mnoha kompo-
nent potřebných k provozu 
plnohodnotné IPTV sítě, lze 
ji také provozovat samo-
statně, jak jsme to ostatně 
učinili my v našem testova-
cím provozu. Má na starosti 
zpracování a konverzi DVB 
signálů do formátu kompa-
tibilního s IPTV a slouží nám 
tak jako rozhraní mezi DVB 
vstupem a IPTV sítí.

Klientské přijímače na 
druhé straně jednoduše 
přepínají mezi kanály a 
balíčky používajícími různé 
IP adresy a porty. Takto je 
možné bránu považovat za 
vhodnou páteř pro distribuci 
signálů k několika monito-
rům v rámci jedné budovy 
a – samozřejmě – přenosu 
satelitního, kabelového 
nebo pozemského signálu 
po síti nebo internetem.

Když už jsme u toho, otáz-
kou zůstává, zda nám dovolí 
naší testovací bránu odpojit, 
jelikož náš thajský kolega 
se mezitím, zdá se, stal 
závislým na BBC. Důrazně 
nám odporoval při ukončení 
tohoto testu, protože kanály 
BBC, které mohl takto přijí-
mat nejsou jinak v Thajsku 
dostupné.

Ve většině případů bude 
nicméně DVB-IP brána 
použita jako základní kom-
ponenta v mnohem kom-
plexnější IPTV síti. Za tímto 
účelem je brána připojena k 
middlewaru, který vytváří 
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TECHNICAL

Manufacturer	 NetUP, Olof Palme Street 1, Floor 7 resp. 
	 Postbox 87, 119311 Moscow, Russia

Fax	 +7 499 143 5521

E-Mail	 info@netup.tv

Model	 DVB-IP Gateway 4x

Function	 IPTV Gateway for DVB Signals

Tuners	 4

Max. simultaneous Transponders	 4

Max. bandwidth	 240 MB/s

DiSEqC	 1.0

Ethernet ports	 6 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s

CI Slots	 4

USB Connector	 yes (2)

RS232	 yes

Dimensions	 430x44x411mm

Power	 90 ~ 264 Volt, 47 ~ 63 Hz 

Weight	 11.5kg

Consumption	 ~ 100W

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 100 W 98 W 0.98
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+
Špičková kvalita zpracování
Jednoduché použití
Tuner s nízkým šumem
Všestranné možnosti sítě
Příjem SDTV a HDTV
Kompatibilní s DVB-S2
Možnost upgrade na IPTV Combine 4x 

-
Hluk ventilátoru

Názor experta

zpracování a skvěle jedno-
duché ovládání patří mezi 
její klíčové vlastnosti.

Ačkoli máte stále při 
ruce vyčerpávající a dobře 
napsaný manuál, bylo by 
možné představitelné nasta-
vit a zprovoznit celý systém 
i bez něj. Samozřejmě tech-
nické detaily a užitečné rady 
lze nalézt pouze v tištěné 
dokumentaci.

NetUP používá tunery s 
velmi nízkým šumem, což 

poskytuje stabilní signál i za 
podmínek na hony vzdále-
ných ideálnímu příjmovému 
stavu. 

Díky celkem šesti ether-
netovým portům je možné 
výstupní signály volně kon-
figurovat a distribuovat na 
různých úrovních. Další 
skvělá vlastnost se skrývá 
za kvalitní funkcí aktuali-
zace, kterou je možné bránu 
snadno převést na IPTV 
Combine 4x s vestavěným 
middleware a VOD.

MBC4 přes IPTV on AzBox Ultra HD

Slovníček
DVB-IP brána
Převádí DVB signály přijaté ze satelitu, kabelem nebo anté-

nou tak, že je možné je distribuovat po IPTV síti.

Middleware
Stará se o zobrazování obsahu ve vizuálně příjemném kabátě. 

Vytváří menu na obrazovce v IPTV přijímačích a poskytuje tak 
grafické rozhraní koncovým uživatelům.

VOD
Umožňuje permanentní přístup k uloženému multimediál-

nímu obsahu. Uživatelé jej mohou spouštět, přerušovat i zasta-
vovat kdykoli bez nutnosti být omezený vytyčenými časy.


