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SK60-PWT19 Compared with a Competitor Product
Hotbird 13E Horizontal Polarization
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jako nevyhodu, jelikoz
anténa musi byt usazena na
vrchu stozaru. Planujete-li
tedy pouzit stejny stozar pro
satelitni parabolu a anténu
pro pozemni pfijem, budete
si to muset jesté promyslet.
Zpravidla je satelitni anténa
namontovana pod anténou
yagi; je tim minimalizovan
vliv vétru na stozar.

Montazni nakresy, které
byly s anténou dodany,
ukazovaly dva mozné
druhy montaze: klasickou
s rdhnem pod reflektorem
(elevacni rozsah 30-90°) a
obracenou s rahnem nad
reflektorem (elevace 0-40°).
Obé varianty jsou k vidéni na
doprovodnych fotografiich.
,Opacnd" varianta vypada
ponékud nepfirozené, ale
za predpokladu, Ze elevace
vaseho satelitu je 0-40°, vSe
funguje OK.

Pro satelitni pozici v roz-
sahu 30-40° stale dava vétsi
smysl instalace klasicka,
jelikoz reflektor se nachazi
ve svislejSi poloze - je zde
tak mensi riziko, Ze se na
ném budou zadrzovat nedcis-
toty, dést ¢&i snih. Pokud
vSak mezi svymi sousedy
radi vzbuzujete zvédavost,
mlzZe byt obrdcend montaz
spravnou volbou.

SVEC vSak nedodava
pouze kompletni parabolu.
Je zde jesté navic ohnuta
konzole, se kterou lze pfi-
montovat celou sestavu bud
ke zdi, nebo na stfechu. Co
je vsak zajimavé: povrch
nemusi byt vodorovny nebo
svisly. K dispozici je ply-
nulé nastaveni 0° az do 90°,
takze pouzit Ize cokoli, co
je dost pevné k uchyceni
antény.

V nasem testu jsme pou-
zili jeden z existujicich
svislych stozard. Nejprve
jsme zméfrili  konkurenéni
60cm anténu a nasledné na
stozar namontovali SK60-
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PWT19. Celé povidani nalez- pfiblizné o 1dBuV lepsSiho
nete v prilozenych grafech. signalu v porovnani s kon- TECIBlA'\.II_ACAL

Pa rab?lal SVEC' poelavala kl.,,lr?ncnll"l"l vyrob_kem. vNas Manufacturer Sichuan Video Electronic Co., Ltd.
skutecné dobré vykony. zavér - vsSe funguje skvéle s
.. ’ h T, ) Web page www.svec.com.cn
Podarilo se nam dosahnout geometrii této antény SVEC. A )
Email svec@china.com
Fax +86-028-87838898
Model SK60-PWT19
Description Offset Dish for Ku-Band
+ Dimensions 60 x 66 cm
) B _ Offset angle 25.36°
Velmi dobré zpracovani N
) . o .5 ano Ku-band Gain @ 12.5GHz 35.3dB
Siroky rozsah elevace: 0° az 90
e q a a q F/D ratio 0.58
Plynulé a jednoduché nastaveni elevace a azi-
mutu Focus length 32.4cm
Robustni design Mounting type Pole and wall mount
X v , . L. Jacek Pawlowski .
Spiékova geometrie = vysoky zisk TELE-satellite Material Steel
. . , . - Test Center S " e
Dodavana ohybana konzole pro montaz na Poland Finish Polyester powder coating with light gray color
sz & —
stozar/strechu Elevation alignment 0~40° and 30~90°
Resistance to wind 60 m/sec

Konstruovana pro montaz na patku stozaru, coz ponékud
snizuje jeji univerzalnost

H Takto je 60cm anténa SVEC dodavana zakaznikiim:
vSechny dilce je mozné snadno smontovat.
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Ofsetova
anténa
SK60-
PWT19

od SVEC
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Testovani Far Field v mikrovinné komore pfi 11.0GHz am
Sitkou svazku: 3,05. Graf ukazuje prvni ¢ast kanalového
svazku s -30,0dB. Ofsetova anténa SVEC je skutecné

modelem s vysokym ziskem.

Tato zprava ukazuje, Zze povrch antény SVEC zistavam

National Quality Supervision Testing Center for Paint
i po 700 hodinach (1 mésici) soustavného ptisobeni y
. . R . Test Report
solného roztoku neposkozen. To je vyjimeéné dobry
vysledek, ktery paraboly SVEC znaéné zvyhodiiuje No. TW10254Y1 e Total:l Page:l
oproti konkurenénim produktim. Povrchové Upravy Ko of No.:ntSannls TH10254
SVEC zajist'uji vyjime€nou trvanlivost téchto antén. o DB032-3JL3 (Grey Sandy Texture)
Product Trademark
| Entrusting Date T
Manufacturer | AkzoNohel Powder Coatings (Chengdu) Co., Ltd. Marchig, 2010
Arriving Date March 5,2010
Description The appearance of the 4

test panels on steel plates delivered

by the
Of Sample | entrusting corporation is grey and flat.

g

oy,

Basis of
T

HG/T 2006-2006 Thermosetting powder coatings (exterior use, first grade,

Test specular gloss <60° )

ot Mathod GB/T 1771-2007 Paints and
- 0080004422 est Methoc Tk ;

.,@e\ cNA'%S \%895 (008N EAF054)S 2 neutral salt spray

‘i)

Rating Method | /

Varnishes—Determination of resistance Lo

Test Date

Test Report

March 10,2010~April 12,2010
Technical Item’s
Test Item £ : Test Results = g k
Requirements Conclusion |
N THL0254Y1 The followings are the test results of
o
the test panels during 700 hours neutral salt
500h:
| l spray test:
the creepage from Y £
R LT):}Q 24h~168h, the creepage from the scribe is
the: seribe < -
0. Imm~0. 5mm.
2. Omm; ; ¢ ) " |
Neutral e 192h~288h, the creepage from the scribe is
no abnorme .
3 Texture) Salt Spray | phenomena on the e o, Qualified
BO32-3JL3 (Grey Sandy JeXIUS=,— 2 312h~600h, the creepage from the scribe is
Name of Product DBUSaz o St Test unscribed areas - i
« Lmm~ 1, Emm,
ideo Electronic Co.. Lid. 624h~700h, the creepage from the scribe is
z cinhnan Video Eles LED L
Entrusting Corporaticn Sichuan VIC 2. lnm~2. 4mm
24h ~ 700h, there is no change on the
Test Category Mh Test —————— unscribed areas of the paint film. |
Tii}ﬁ:n‘ks:

ity 5¢ %Fm esting Center for Paint
National Quality >4 1

Testing Eﬂ*lﬂ@ Changzhou
esting

Paint & Coa @E‘ lmluslﬁ esearch Institute

| Date of Sign m:&.Jcﬁ(/w»'i\ 14, 2010
Approver \ W > Checker / Tester \%7 3 "%_
i 1 2 \
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