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Přijímač pro 
internetovou televizi

IPTV přijímač 

Jiuzhou DTP8300

Na první pohled vypadá 
DTP8300 od Jiuzhou jako 
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Jiuzhou DTP8300IPTV přijímač vybavený špičkovou technologií

Pokud se podíváte na mož-
nosti připojení na zadním 
panelu, bude vám ihned 
jasné, že se nejedná o zařízení 
pro příjem signálu ze satelitu, 
po kabelu nebo z pozemské 
antény.

Vše, co zde v rámci vstupů 
nalezneme je RJ45 konek-
tor. Navíc je zde samozřejmě 
obvyklá sorta konektorů pro 

HDMI výstup, tři RCA jacky 
pro YUV, tři další pro stereo 
zvuk a CVBS, optický S/PDIF 
výstup, S-Video zástrčka a 
druhý USB konektor. Jako 
bonus je zde mechanický 
vypínač, což je v současné 
době skutečně hodnotná 
funkce.

S přijímačem dodávané dál-
kové ovládání působí na první 
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pohled skvěle, má všechna 
tlačítka dobře přístupná, 
poskytuje optimální zpětnou 
vazbu a popisky jsou naprosto 
zřetelné.

Máme-li zmínit něco, co by 
si další vývoj ještě zaslou-
žilo, zcela jistě by se jednalo 
o IR přijímač v zařízení, který 
nutí uživatele mířit ovladačem 
do velmi úzké oblasti na při-
jímači – jinak je nutné dané 
tlačítko stisknout několikrát, 
než dojde k příjmu příkazu na 
druhé straně.

Za okamžik se již zamě-
říme na zvláštnosti a funkce 
DTP8300 – nejprve ale stojí 
zato se podívat na rozhodu-
jící rozdíly mezi příjmem TV 
z klasické antény, kabelem 
nebo přes satelit a IPTV.

Pokud receiver používá k 
příjmu satelitní, kabelový 

zobrazovat obsah TV, který 
je mu doručen ve formátu 
před-balíkovaných dat. Veš-
kerá technologie potřebná k 
přijímání a zpracování stanic, 
k vytváření OSD a manage-
mentu obsahu je umístěna 
na straně provozovatele IPTV 
systému.

Zde se tzv. middleware (opět 
velmi zjednodušeně webový 
server) stará o nastavování 
seznamů kanálů za použití pro 
poskytovatele specifických 
prvků designu, o poskytování 
obrazového obsahu na přání 

(video-on-demand, tzv. VOD) 
a také vytváření kompletního 
uživatelského rozhraní IPTV 
přijímače.

Po zapnutí se receiver při-
pojí k middleware přes ether-
netový port a zobrazí obsah, 
který mu middleware zašle.

Mimochodem, middleware 
je také zodpovědný za při-
pojení k DVB-IP bráně pro 
příjem TV. Poskytovatelé 
ukládají IP adresy a porty jed-
notlivých kanálů v rámci IPTV 
sítě v middleware.

nebo anténní signály, hard-
ware přijímače se musí posta-
rat o všechny aspekty jeho 
zpracování. To neznamená 
pouze příjem, konverzi, dekó-
dování (pokud je zapotřebí) a 
následný výstup signálů při-
jatých datovým DVB tokem, 
ale také management stanic, 
zpracování EPG dat a vytvá-
ření OSD zpráv pro komuni-
kaci s uživatelem.

Na druhé straně IPTV píše 
zcela odlišný příběh. Zcela 
zjednodušeně se vlastně 
jedná o webový prohlížeč 
schopný zobrazit zvuk a 
obraz. Nemá za úkol vyhle-
dávat stanice, nemá žádný 
(nebo pouze velmi omezený) 
systém OSD a není zde ani 
potřeba ovládat, zpracová-
vat, ukládat a organizovat 
kanály.

Jeho hlavním úkolem je 
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DTP8300 startuje se svou vlastní bootovací obrazovkou  

Hlavní menu je generováno v middleware Jiuzhou  

MBC Action na NILESAT 7° západně přes IPTV  

V našem testovacím nastavení obsahoval seznam stanic pět položek  

Pokud nyní uživatel vybere 
některý kanál ze seznamu, 
který je vytvářen a poskyto-
ván middleware, obdrží IPTV 
přijímač přesnou IP adresu 
a port zvoleného kanálu a 
začne se zobrazováním odpo-
vídajícího obrazového toku.

Nyní je druhý hlavní rozdíl 
mezi satelitem a IPTV pří-
jmem zcela evidentní. Pokud 
přijímáte vaše stanice přímo 
ze satelitu znamená to, že 
veškerý obsah je dostupný 
na přijímací straně (odtud 
výraz vysílání), zatímco 
IPTV příjem znamená, že je 
v daný moment je přenášen 
a dostupný pouze ten obsah 
(kanál), který byl vyžádán.

Samozřejmě veškerý 
dostupný obsah je na straně 
provozovatele a čeká, až bude 
vyžádán. Data tak začnou 
proudit až ve chvíli, kdy si 
uživatel zavolá požadovaný 
kanál. Každý zákazník je 
obsluhován takříkajíc jednot-
livě, což je také důvod – na 
rozdíl od běžných rádiových 
a TV kanálů – proč může být 
poskytovatelem nabízena 
řada funkcí typu video na 
přání, time shift nebo PVR, 
aniž by si klient musel pořizo-
vat nový hardware.

Obrazně řečeno, příjem 
vysílání ze satelitu, kabelu 
nebo pozemskými přenosy 
je jako obrovská vlna obsahu 
zasahující všechny přijímače 
současně, zatímco IPTV síť 
cílí na každého předplati-
tele samostatně a poskytuje 
pouze specificky vyžádaný 
obsah určitým způsobem.

Nejen, že je každý klient 
IPTV obsluhován jednotlivě, 
také každá IPTV síť je cha-
rakterizována individuálním 
nastavením v závislosti na 
požadavcích poskytovatele.

Teoreticky může IPTV 
poskytovatel volit IP adresy, 
které chce ve své síti použí-
vat, zcela volně a stejně tak i 
multicasty a porty používané 
pro distribuci TV a rozhlasu.

To na druhé straně znamená 

, že set top boxy pro koncové 
uživatele musí být právě tak 
flexibilní, aby zapadly do stá-
vajících IPTV sítí. A proto – a 
pouze proto – je DTP8300 
vybaven zvláštním menu, 
které je možné zobrazit po 
stisku malého tlačítka na díl-
kové ovladači. Z výroby je 
chráněno PIN kódem a dle 
našeho názoru by tomu tak 
mělo i zůstat.

Menu je rozděleno do šesti 
položek, z nichž nejzajíma-
vější jsou Základní nasta-
vení a Rozšířená nastavení. V 
Základním nastavení je nutné 
přijímači sdělit, jak se má při-
pojit k IPTV síti poskytova-
tele.

Přijímač si může buď 
vyžádat IP adresu ze DHCP 
serveru, nebo je možné mu 
přidělit IP adresu statickou. 
Pokud jste zákazníkem IPTV 
poskytovatele používajícího 
k distribuci obsahu DSL, 
můžete také nastavit připo-
jení k IPTV síti skrze PPPoE.

Jakmile jsou zadány nebo 
DHCP serverem přiděleny 
všechny podstatné parame-
try, jakými jsou například 
maska brány nebo adresa 
DNS serveru, je nutné IPTV 
přijímači zadat přesnou 
adresu middlewaru. 

Pro účely našeho testu jsme 
se rozhodli využít middle-
ware poskytovaný přímo od 
Jiuzhou, který jsme v našem 
testovacím centru nainstalo-
vali na běžné PC s Microsoft 
IIS.

V průběhu konfigurace síťo-
vého připojení set top boxu 
pro nás bylo neočekávaným, 
ale zároveň velmi milým pře-
kvapením, že bylo možné se 
připojit nejen skrze Ethernet, 
ale také WLAN. Preferujete-
-li tedy spíše bezdrátová při-
pojení, vše co potřebujete je 
RT73 kompatibilní WLAN USB  
adaptér, který se zasune do 
jednoho z volných USB portů 
– jakmile je detekován sys-
témem je možné jej snadno 
nakonfigurovat přímo v zaří-
zení.
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Nyní, když jsou hotova 
všechna nastavení, IPTV při-
jímač uloží všechna data a 
rebootuje. To z důvodu pří-
mého připojení k middleware.

Zatímco průměrní uživatelé 
by se nyní již s nastavením 
spokojili, my se neobejdeme 
bez prozkoumání varianty 
Rozšířená nastavení, aby-
chom je upravili dle para-
metrů našeho testovacího 
připojení.

V současné době jsou jedi-
nými dostupnými jazykovými 
mutacemi angličtina a čín-
ština, ale to se týká pouze 
hlavního menu několika dal-
ších položek OSD. Během 
každodenního používání 
beztak všechny položky OSD 
generuje middleware posky-
tovatele IPTV a ten je možné 
upravovat přesně dle jeho 
potřeb.

V nastavení obrazu mohou 
uživatelé volit formát výstup-
ního signálu, a to mezi 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p a 
1080i, které jsou dostupné ve 
formátech 4:3 a 16:9 a také v 
PAL, NTSC nebo SECAM.

Nakonec je menu Rozšířená 
nastavení možné použít ke 
změně PIN kódu, který ome-
zuje přístup k menu Nasta-
vení a aktivovat protokolovací 
log, který je odesílán na FTP 
server. Takto si může posky-
tovatel neustále udržovat 
přehled o tom, zda nebyly 
IPTV přijímačem vygenero-
vána nějaká chybová hlášení, 
nebo zda se neobjevily nějaké 
potíže.

Díky dostupnosti těchto 
dat poskytovateli je možné 
v případě potřeby nabídnout 
zákaznickou podporu šitou na 
míru.

Menu Nastavení DTP8300  

Přístup k síti je možný přes kabel nebo WLAN  

Sledování IPTV kanálu – informační pruh ve spodní části obrazovky 
zobrazuje také EPG, pokud je toto podporováno ze strany middleware  

Konfigurační možnosti 
menu Nastavení uzavírá pře-
hled systému, funkce auto-
kontroly a možnost navrácení 
původního nastavení.

Za použití webového pro-
hlížeče nebo USB flash disku 
je také možné aktualizovat 
operační systém přijímače 
– k tomuto účelu zde slouží 
samostatná položka menu.

V tuto chvíli jsou již dokon-
čena naprosto všechna 
nastavení; přijímač je nutné 
restartovat, tento se pak 
může připojit k middleware 
přes síť a zobrazit hlavní 
menu vygenerované middle-
warem poskytovatele.

Za použití vlastního mid-
dleware Jiuzhou působivě 
demonstruje některé v 
funkcí, které je poskytovatel 
IPTV schopen implementovat 
s tímto vlastním middleware a 
v kombinaci s DTP8300.

Jak můžete vidět na obráz-
cích hlavního menu, toto je 
rozděleno do čtyř hlavních 
částí: horní proužek odpovídá 
barevným funkčním tlačítkům 
na dálkovém ovladači a může 
tak skvěle posloužit k rych-
lému přístupu k TV vysílání, 
videopůjčovně nebo zobra-
zení timeshiftu.

V levé části jsou umístěny 
funkce, které nejsou vyu-
žívány tak často, jako jsou 
například hry nebo další VOD 
obsah.

V okně napravo je vložen 
živý náhled právě zvoleného 
kanálu, zatímco ve spodní 
části obrazovky je prostor pro 
bannery s prezentací novi-
nek ve videopůjčovně nebo 
další informace poskytovatele 
zákazníkům

V naší testovací sestavě 
jsme spojili middleware od 
Jiuzhou s DVB-IP bránou, 
kterou jsme nainstalovali v 
naší testovací laboratoři a 
následně zadali odpovídající 
adresy multicastů, které byly 
zapotřebí. To nám umožnilo, 
že jeden z našich kanálů ve 
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feedu – transpondér MBC na 
NILESAT 7° západně – byl 
na IPTV přijímači k dispozici 
prakticky okamžitě.

Byli jsme poměrně pře-
kvapeni rychlostí přepínání 
tohoto drobného přijímače, 
která mezi jednotlivými pře-
pnutími jednotlivých streamů 
TV kanálu dosahovala času 
pod dvě vteřiny.

Kdykoli je na DTP8300 zob-
razen nový kanál, ukáže se 
na obrazovce EPG aktuálního 
vysílání, pokud je však tato 
vlastnost podporována ze 
strany middleware.

Jak jsou vyžívány další tla-
čítka na dálkovém ovladači a 
jaké funkce jsou jim přiděleny 
opět silně závisí na poskyto-
vatelovu middleware. Pokud 
je k dispozici zobrazování 
timeshift, potom je možné 
jej ovládat jako u kterého-
koli jiného přijímače a není 
potřeba si zvykat na zcela 
nový koncept.

Přidané funkce kompatibilní 
s IPTV, jakými jsou například 
zprávy, počasí nebo aktu-
ální nabídky předplatitelům, 
je možné opět přiřadit jed-
notlivým funkčním tlačítkům 
na dálkovém ovladači. Je 
dokonce možné změnit roz-
ložení klávesnice z numerické 
na textovou a tuto pak pou-
žívat k vkládání textů – jako 
je tomu například u mobilních 
telefonů.

Má-li být zmíněna tech-
nická kompatibilita, pod-
poruje Jiuzhou DTP8300 
MPEG-4/H.264 a také Win-
dows Media 9 video. Vesta-
věný prohlížeč zvládá HTML 

4.0, Javascript 1.5 a Java Vir-
tual Machine.

Data získaná z middleware 
jsou zobrazena pomocí 32 
bitového True Color uživatel-
ského rozhraní.

Zvukový dekodér si dokáže 
poradit s WMA-9, MPEG Layer 
1, 2 a 3 (MP3), AAC LC, AAC 
LC+ SBR Level 2 a také AAC+ 
Level 2.

Vzorkovací kmitočty jsou 
podporovány v hodnotách 
22500, 44100 a 48000 Hz 
a přijímač má vestavěnou 
128 MB flash paměť, 192 MB 
SDRAM a 8K EEPROM.

Stručně řečeno, během 
našich testů jsme byli Jiuzhou 
DTP8300 nadšeni.

Na trhu IPTV zpravidla 
nezávisí na konečném uži-
vateli, jaký set top box si 
vybere, což je ostatně důvod, 
proč si DTP8300 zvolí hlavně 
poskytovatelé IPTV. Skon-
čili by tak u přijímače, který 
je schopen implementovat 
všechny funkce middleware 
a proto je skvělým nástro-
jem pro nabídku programové 
skladby uživatelům.

Dokonce i uživatelé, kteří 
si budou přát zůstat nezávislí 
na poskytovatelem dodaném 
hardware si Jiuzhou DTP8300 
oblíbí, jelikož nabízí všechny 
nezbytné funkce, je jedno-
duše ovladatelný a ve skříňce 
v obýváku nezabere příliš 
mnoho místa.

Nastavení IP  

Vždy vyžadováno: adresa middleware 

Rozšířená nastavení  



DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
	 #16 Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China

Fax	 +86-816-2468903/2469241 

EMail	 overseas@jiuzhou.com.cn

Model	 DTP8300

Function	 IPTV Set-Top-Box

Stream Protocol	 UDP

Menu Standards	 HTML4, Javascript 1.5, Java Virtual Machine

HDMI connector	 yes

Scart connector	 no  

Audio/Video output	 3 x RCA

YUV output	 3 x RCA

S-Video output	 yes

Digital audio output	 yes (optical)

Ethernet	 yes

WLAN	 yes (via USB stick)

USB connector	 yes

Input Voltage	 9V

Dimensions	 230x160x39mm

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Reception 17.5 W 10 W 0.57

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria
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+
Malý IPTV přijímač, který se skvěle hodí do obý-

vacího pokoje. Špičková kvalita obrazu, rychlé 
provádění příkazů dálkového ovládání a dobrá 
kvalita zpracování jsou klíčovými vlastnostmi 
tohoto set top boxu.

-
IR přijímač v přijímači by mohl spolupraco-

vat trochu lépe.

Názor experta
Obrazový výstup v různých formátech  

EOG, nastavení hodin a aktualizace nastavení  

Systémové informace DTP8300  

Aktualizace ovládacího software DTP8300 přes server nebo USB flash 
disk  


